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DI E Schachuhren aus Ruhla

Qualitatsprodukte aus der Ruhlaer Uhrenfertigung,
einer der altesten Uhrenfabriken Deutschlands

NEU » Holzgehause

¢ 20 Spielprogramme

Schachuhr digital - electronic programmierbar nach

FIDE / Fischer / Bronstein - Modi

Funktionen:

1. Die Programmsteuerung der Uhr gestattet die vollig variable Programmierung der fertig produzierten
Uhr und damit kénnen auch alle Programmmanderungen ohne Schaltkreisdnderung in der laufenden
Produktion realisiert werden. Solche Programmanderungen sind immer erfolgt ( FIDE- Regelinderungen)
und weiterhin zu erwarten.

2. Es werden LCD-Displays mit maximaler Ablesbarkeit in einem allseitigen Betrachtungswinkel von
160° (Standard ist 100-120°) eingesetzt. Die Spieldisplays haben einen Durchmesser von 65 mm je
Spielerseite und damit wird eine ZifferngroBe der Bedenkzeitanzeige von 30 mm Hohe erreicht.

Die Anzeigen sind damit vom Spieler und vom Schiedsrichter aus sehr gut erkennbar.

3. Durch herausziehbare Stege wird die Standfestigkeit des Holzgehduses entscheidend erhéht und
erlaubt eine Schrigstellung der Vorderfront der Uhr von 10° zur bessern Einsehbarkeit vom Spieler aus.

Die Uhr wird funktionsbereit mit 2 Stlck 1,5 V - Batterie Mignon / AA ausgeliefert.
Die Lebensdauer neuer Alkaline - Batterien betragt 2000 Stunden Spielzeitdauer.
Sie hat low-batt-Anzeige, Spiel-End-Anzeige, zuschaltbarer Summer und Zugzahler.
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Specification 1 (S1) 2006 Spiel-Programmanzeige
Symbol laufende Uhr (blinkend)
Spielphase 1,2, 3,

Sekundenanzeige

Bedenkzeitanzeige Std / Min

Summer Spiel-Ende ( zuschaltbar)
Zugzahler ( korrigierbar)

lowbatt - Anzeige

Ansicht Gehduseunterseite

Vorderseite

Ruckseite

EIN / AUS ENTER -/ + SOUND / Zugzahler
EIN / AUS

Tasten

- Druck-Knopfe
Die Schachuhr besitzt auf dem Oberteil zwei Druckknépfe.
In der Mittelstellung sind beide Uhren angehalten.

- Enter-Taste
Mit der Enter-Taste wird der Programm-Modus ( s. Programm wiihlen}__aufgerufen bzw.dient die Taste
zum Neustart ( s. Neues Spiel starten ) und zur Bestatigung nach Anderungen von Bedenk- und
Inkrementzeiten ( s. Bedenkzeiten dndern und Spielphasen ).

- Plus-Taste
Mit der Plus-Taste kédnnen das aktuelle Programm ( s. Programm wéahlen) bzw. Bedenk- und
Inkrementzeit ( s. Bedenkzeit &ndern und Spielphase ) gedndert werden.

- Minus-Taste
Mit der Minus-Taste kénnen das aktuelle Programm ( s. Programm wahlen ) bzw. Bedenk- und
Inkrementzeit ( s. Bedenkzeit &ndern und Spielphase ) geandert werden.

- Sound-Taste
Dient zum Ein-und Ausschalten des akustischen Signalgebers und zum Zu-und Abschalten des Zugzéhlers.
Ist der Signalgeber eingeschaltet, dann ertént bei jedem Uberschreiten der Bedenkzeit ein akustisches Signal.
Der Zugzéhler wird zugeschaltet, wenn bei eingeschaltetem Sound 2s lang die Sound-Taste nochmals
gedrickt wird. Der Zugzahler wird nicht sichtbar, wenn die Sound-Taste wiederum 2s gedriickt wird. Der
Zugzéahler kann korrigiert werden ( siehe Bedenkzeiten).

- Ein-und Ausschalter
Wird die Uhr eingeschaltet, dann erscheint der letzte Spielstand. Die Uhr gelangt erst dann zu ihren
Funktionen, wenn die Druckkndpfe in die Position gebracht werden, die sie beim Abschalten der Uhr hatten.









